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Ventileeritavad puitkarkassvälisseinad

Sõlmede lahendused ja konstruktsiooninäited

Vertikaallõige aknaava osas

Märkus:

Esitatud joonised on konstruktsiooninäited. Seinakonstruktsioonide 

erinevuse korral kohandada esitatud sõlmlahendus tegeliku 

konstruktsioonilahendusega.

Horisontaallõige aknaava osas

Tähistus 
1  AQUAPANEL® Cement 

Board Outdoor

2  AQUAPANEL® Tyvek 

StuccoWrap™ 

niiskustõkkepaber

3  AQUAPANEL® 

krohvisüsteem

5  AQUAPANEL® roostevaba 

kruvi

10  Profi il, nt Protector 9408

11 Profi il, nt Protector  

 9124, 6 mm

12  Profi il, nt  Protector 9182

13  Profi il, nt Protector 9181, 

6 mm

14  Profi il, nt Protector 9121, 

10 mm

15 Otsaprofi il

16 Ventilatsiooniprofi il

20 Kanderoov

21 Alusroov

30  Soojustusmaterjal, nt 

Knauf Insulation 

või Heraklith

31 Kipsplaat Knauf, nt  

 Knauf A (GKB), 12.5 mm

32 Tugevduskiht

40 Aurutõke

50 Elastne vuugitäide

51 Tasandusmört

52 Isolatsioonilint

53  Nurgatugevdusprofi il, nt 

Protector 9103
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Ventileeritavad vooderkatted 

Ventileeritav vooderkate puitaluskarkassil

Uute ja vanade ehitiste fassaadidele võib paigaldada uue 

ventileeriva lisasoojustusmaterjaliga fassaadkatte.  

Mürapidavuse paranemine võib olla samuti saavutatav 

vooderkatete teatud konstruktsioonide korral, kuid selle kohta ei 

arvutusjuhiseid.

Teostatavad variandid:

• AQUAPANEL® Cement Board Outdoor tsementplaatide 

ventileeritav fassaadikate kaetud AQUAPANEL® krohvisüsteemiga, 

kinnitatud alus- ja kandelattidega koos või ilma tuuletõkkekihita 

roovituslattide vahel.

• AQUAPANEL® Cement Board Outdoor tsementpaatide 

ventileeritav fassaadikate kaetud AQUAPANEL® krohvisüsteemiga 

vertikaallattidel.

• AQUAPANEL® Cement Board Outdoor tsementpaatide 

ventileeritav fassaadkate kaetud AQUAPANEL® krohvisüsteemiga 

vertikaallattidel, millede vahe on täidetud isolatsioonikihiga ning 

kaetud tuuletõkkekattega.

  

Ventileeritav fassaad on kinnitatud alus- ja kandelattidega Ventileeritav fassaad on kinnitatud vertikaallattidega otse või isolatsiooni-
materjali peale

Tähistus
1   AQUAPANEL® Cement 

Board Outdoor   

2  AQUAPANEL® 

Tyvek® StuccoWrap™ 

niiskustõkkepaber

3 AQUAPANEL®  

 krohvisüsteem

3.1 AQUAPANEL®  

 armeerimissegu

3.2 AQUAPANEL®  

 armeerimiskangas

3.3 AQUAPANEL® aluspinna  

 krunt

3.4  AQUAPANEL® 

silikoonkrohv 

– valge või AQUAPANEL® 

dispersioonkrohv - valge

5 AQUAPANEL® roostevaba  

 kruvi

6  AQUAPANEL® vuugipahtel 

- hall ja AQUAPANEL®  

vuugilint (10 cm)

10  Profi il, nt Protector 9408

14   Profi il, nt Protector 9121, 

10 mm

15 Servaprofi il

16 Tuulutusprofi il

20 Kandelatt

21 Aluslatt

30  Soojustusmaterjal, nt 

Knauf Insulation 

või Heraklith

35 Sokliosa 

 soojustusmaterjal

53 Nurgatugevdusprofi il,  

 nt Protector 9103

55 Soklikrohv
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Ideaalne renoveerimise jaoks

Alumine servVälisnurk

Ühendus lamekatuse parapeediga

Ühendus katuseräästaga

Märkused konstruktsiooni osas:
• Esitatud konstruktsioonis on AQUAPANEL® Cement Board 

Outdoor tsementplaadid kinnitatud vertikaallattidele 

AQUAPANEL® roostevabade kruvide abil, lattide teljevahe on 

600/625 mm.

• Vertikaallatid peavad olema laiusega vähemalt 80 mm, et tagada 

kruvide kinnitamiseks piisavalt ruumi.

• Alternatiivsete kinnitusvahenditena võib kasutada terasklambreid 

või naelkruvisid. Tehniline infoleht on koostatud koos fi rmaga 

Haubold – Kihlberg GmbH, Hemmingen ja soovi korral meie poolt 

saadetav.

• Ehitiste korral, mille fassaadi kõrgus ületab 8 meetrit, tuleb 

fassaadi nurga- ja servade piirkonda lisada täiendavad roovlatid nii, 

et teljevahe oleks kuni 300/312,5 mm.

• Fassaadikattesse tuleb teha paisumisvuugid, et kompenseerida 

ilmastiku mõjust tingitud pinna paisumist ja kahanemist. Reeglina 

on vuugid vajalikud vähemalt iga 15 m pikkuse ja kõrguse järel. 

Keerulise pinnakujuga fassaadidele, eriti tugevalt sopiliste 

fassaadide korral, tuleb teha paisumisvuugid tihedamalt.

• Vanade hoonete renoveerimisel ning eriti ventileeritava 

vooderkatte paigaldamise plaanimisel tuleb eelnevalt kontrollida 

aluspinna koormustaluvust.
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Ventileeritavad vooderkatted 

Ventileeritav vooderkate metallkarkassil

Sarnaselt puitraamistikuga on projekteerijatele ja arendajatele 

kättesaadavad erinevad alumiiniumist alusraamistikud.

Neid võib kasutada nii uute ehitiste korral ning ka vanade 

fassaadide renoveerimisel.  Alusraamistiku ehitusdetaile on 

võimalik hankida järgnevalt esitatud kontaktide kaudu. Sobiva 

süsteemi valik peab vastavalt püstitatud eesmärgile ühtima 

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor tsementplaatidele 

esitavatele nõudmistele.

Ventileeritav fassaadikate

600/625 mm

Tähistus
1   AQUAPANEL® Cement 

Board Outdoor   

3 AQUAPANEL®  

 krohvisüsteem

3.1 AQUAPANEL®  

 armeerimissegu

3.2 AQUAPANEL®  

 armeerimiskangas

3.3 AQUAPANEL® aluspinna  

 krunt

3.4  AQUAPANEL® 

silikoonkrohv 

– valge või AQUAPANEL® 

dispersioonkrohv - valge

5 AQUAPANEL® roostevaba  

 kruvi

6  AQUAPANEL® vuugipahtel 

- hall ja AQUAPANEL® 

vuugikattelint 10 cm 

11  Krohviprofi il, nt Protector 

9124, 6 mm

15 Servaprofi il

25 Välisseina metallkarkass

30 Soojustusmaterjal, nt  

 Knauf Insulation või  

 Heraklith

EuroFOX Engineering 

Eichbüchlergasse 18

A-2700 Wiener Neustadt 

Österreich

Tel: +43 2622 69001 - 0

Fax: +43 2622 69001 - 69

E-Mail: eurofox@eurofox.com 

www.eurofox.com

WS Fassadenelemente GmbH
Brackestraße 1

38159 Vechelde

Telefon: +49 53 02 91 91-0

Telefax: +49 53 02 91 91-69

E-Mail:

info@wagner-sytem.com

www.wagner-system.com

NAUTH SL Fassadentechnik 
GmbH 

Weinstr. 68 b 

D-76887 Bad Bergzabern 

Fon: +49 6343 / 7003-0 

Fax: +49 6343 / 7003-20 

E-Mail: info@nauth-sl.de

www.nauth-sl.de

BWM Dübel + 
Montagetechnik GmbH
Ernst-Mey-Straße 1

70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 7 11 9 03 13-0

Telefax: +49 7 11 9 03 13-20

E-Mail: info@bwm.de

www.bwm.de
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Sõlmede lahendused ja konstruktsiooninäited

SisenurkVälisnurk

Ühendus sokligaÜleminek

Ühendus aknaavaga

Märkused
• Esitatud konstruktsioonilahenduses 

on AQUAPANEL® Cement Board 

Outdoor kinnitatud vertikaalsetele 

metallprofi ilidele teljevahega

600/625 mm.

• AQUAPANEL® Cement Board 

Outdoor tsementplaatide 

paigaldamisel alumiiniumprofi ilidele 

valige roostevabast terasest 

kinnitusvahendid. Mõlemad 

alljärgnevad EJOT Baubefestigungen 

Gmbh ja Bad Laasphe kinnitusvahendid 

on soovitatavad:

1. Roostevabast terasest – SAPHIR 

puurotsaga kruvi JT4 – STS – 3 

(4,8 × 35 mm)

2. Laipea tõmbeneet K14 – Al/E 

– 5,0×18 mm. Lubatud on kasutada 

ekvivalentseid kinnitusvahendeid.

• Vertikaalprofi ilid peavad olema 

laiusega vähemalt 60 mm, et tagada 

kinnitusvahenditele piisavalt ruumi.

• Ehitiste korral, mille fassaadi 

kõrgus ületab 8,0 meetrit, tuleb 

fassaadi nurga ja servade piirkonda 

lisada täiendavad profi ilid nii, et 

teljevahe oleks kuni 300/312,5 mm.  

• Fassaadikattesse tuleb teha 

paisumisvuugid, et kompenseerida 

ilmastiku mõjust tingitud pinna 

paisumist ja kahanemist. Reeglina 

on vuugid vajalikud vähemalt 

iga 15 m pikkuse ja kõrguse järel. 

Keerulise pinnakujuga fassaadidele, 

eriti tugevalt sopiliste fassaadide 

korral, tuleb teha paisumisvuugid 

tihedamalt.

• AQUAPANEL® Cement Board 

Outdoor tsementplaatide ja 

alumiiniumprofi ilide vahele on 

soovitatav paigaldada eralduslint.

• Vanade hoonete renoveerimisel 

ning eriti ventileeritava vooderkatte 

paigaldamise plaanimisel tuleb 

eelnevalt kontrollida aluspinna 

koormustaluvust.
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Riputus nooniusriputitega Alternatiivne kinnitus 
U-klambritega

Välislaed – puitaluskarkassil

Tähistus
1 AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

2 AQUAPANE® Tyvek® StuccoWrap™

3 AQUAPANEL® krohvisüsteem

30 Soojustusmaterjal, nt Knauf Insulation või Heraklith

31 Kipsplaat Knauf, nt Knauf A (GKB), 12.5 mm

40 Aurutõke

50 Elastne vuugitäide

501

31

40

303
1

2

Katuse-eend

Välislaed ja katuse-eendid 

40 x 80

40 x 60

Plaatkate

AQUAPANEL6 Cement Board  

Outdoor (1 x 12.5 mm)

Lae omakaal

ca. 20 kg/m2

Riputid

 0.4 kN

Vahekaugused (mm)

a: 600 b: 300 (312.5)              c: 600

Kande- ja hoidelattide ning riputuspunktide vahekaugused 

AQUAPANEL6 Cement Board 

Outdoor (1 x 12.5 mm)

 20 kg/m2                                       0.4 kN   b: 300 (312.5)  c: 600

Hoidelattide otsekinnitusel U-klambritega

Tähistus
a Riputite vahekaugus  (mm)

b Hoidelattide 40/80 teljevahe(mm)

c  Kandelattide 40/60 teljevahe0 (mm)

Materjalide tähistus
1  AQUAPANEL® Cement Board 

Outdoor

3 Kande- ja hoidelatid

21 Nooniusriputi või U-klamber



Välissüsteemid

Välislaed – metallaluskarkassil

 

Riputus nooniusriputitega Alternatiivne riputus 
U-klambritega

Tähistus
a Riputite vahekaugus(mm) 

b Hoideprofiilide teljevahe (mm) (profiil 

    CD 60/27/0,6)

c Kandeprofiilide teljevahe (profiil 

    CD 60/27/0,6) (mm) 

Tähistus
1  AQUAPANEL® Cement Board 

Outdoor

20 Kandeprofiil CD

21 Nooniusriputi või U-klamber

22 Hoideprofiil CD

Plaatkate 

1) AQUAPANEL® Cement Board 

Outdoor (1 x 12.5 mm)

Lae omakaal

ca. 20 kg/m2

Riputid

0.4 kN

Vahekaugused (mm)

a: 750 b: 300 (312.5) c:1000  

Kande- ja hoideprofiilide ning riputuspunktide vahekaugused  
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�  Märkus:  Vuukide pahteldamisel  ja pinna töötlemisel järgige palun lk. 19 esitatud lagede viimistlemise juhiseid ja 

soovitusi.

Lisamärkused
Esitatud lagede tehnilised lahendused ja profi ilide mõõdud kehtivad kuni 8,0 m kõrgusele (maapinnast) paigaldatavate välislagede korral. Lagede 

paigaldamisel kõrgemale kui 8,0 m maapinnast tuleb profi ilide- ja riputitevahelisi kaugusi või valida tugevamad profi ilid. Selle teostamise jaoks 

on vajalik tugevusarvestus. Tulepüsivusklassiga lagede paigaldamisel tuleb arvestada tulekatsetuste tunnistustes ja katseprotokollides märgitud 

nõuetega.

Tulepüsivusklassid tule mõjule altpoolt

Plaatkate Kivivill (A1, sulamispunkt >1000ºC) Tulepüsivusklass
Sertifi kaat

Miinimum
        Paksus (mm)                           Üldtihedus (kg/m3)

1)  1 x 12.5 mm  

AQUAPANEL® Cement Board 

Outdoor + 1 x 12.5 mm GKF 

 -  - F 30-A 3461/7923-Mer

 

2)  2 x 12.5 mm 

AQUAPANEL® Cement Board 

Outdoor

 2 x 40 50 EI30 c. Pr-02-02.092
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Kalkulatsiooniandmed – seinad

Plaatkate ja viimistlus

Materjal Mõõtühik kulu m2 kohta

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (ühes kihis) m2 1.0

AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap™ niiskustõkkepaber   m2 1.1

AQUAPANEL® Maxi Screws kruvid tk 15tk 600/625 mm aluskarkassi sammule

AQUAPANEL® Façade Screw  fassaadikruvid tk 15tk 600/625 mm aluskarkassi sammule

AQUAPANEL® Joint Filler – grey vuugipahtel - hall kg 0.7

AQUAPANEL® Tape vuugilint (10 cm) m 2.1

AQUAPANEL® Exterior ReinforcingTape armeerimisvõrk (33 cm) m 2.1

AQUAPANEL® Exterior Basecoat armeerimissegu kg 7.8 paksus 5 mm

AQUAPANEL® Betocoat kg 3.6 paksus 5 mm

AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh fassaadi armeerimisvõrk m2 1.1

AQUAPANEL® Exterior Primer krohvialune krunt g 100-150

AQUAPANEL® Exterior Dispersion Plaster – white dispersioonkrohv - valge  kg 3.1

AQUAPANEL® Silicon Synthetic Resin Plaster silikoonkrohv kg 3.1

Tsementplaatidest AQUAPANEL® Cement Board Outdoor fassaadikatete kalkulatsiooni algandmed

AQUAPANEL®  Cement Board

Tööde teosatmiseks kuluv aeg aeg 

Tarindikomponendid m2 (paigaldus käsitsi) m2 (paigaldus masinaga)

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 

tsementplaadi paigaldus, koos kruvide, vuugipahtli ja vuugilindiga

15 min -

AQUAPANEL® Exterior Basecoat armeerimissegu pealekandmine 8-10  min 5  min

AQUAPANEL® Betocoat pahtli pealekandmine 8-10  min -

AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh armeerimisvõrgu paigaldus 3-4  min -

AQUAPANEL® Exterior Primer kruntimine 1  min -

AQUAPANEL® Silicon Synthetic Resin Plaster silikoonkrohviga viimistlus 12  min 12  min

AQUAPANEL® Exterior Dispersion Plaster – white dispersioonkrohviga viimistlus 12  min  12  min
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Kalkulatsiooniandmed – laed

Tsementplaatidest AQUAPANEL® Cement Board Outdoor välislagede kalkulatsiooni algandmed

Plaatkate ja viimistlus

Materjal Mõõtühik kulu m2 kohta

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (üks kiht)    m2 1

AQUAPANEL® Maxi kruvid  tk 25tk 300/312.5 mm alus-

karkassi sammul

AQUAPANEL® Tape vuugilint(10 cm)    m 2.1

AQUAPANEL® Interior Primer  sisetööde krunt     g ca. 40-60

AQUAPANEL® Joint Filler – grey  vuugipahtel - hall kg 0,7

AQUAPANEL® Joint Filler and Skim Coating – white vuugi- ja pinnapahtel - valge    kg (paksus 4 mm) 3,5

AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh fassaadi armeerimisvõrk m2 1.1

Tööde teostamiseks kuluv aeg m2 (paigaldus käsitsi) m2 (paigaldus masinaga)

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 

plaadi paigaldus, koos kruvide, vuugipahtli ja vuugilindiga     

18 min -

AQUAPANEL® Interior Primer kruntimine sisetööde krundiga     1 min -

AQUAPANEL® Joint Filler and Skim Coating – white 

valge vuugi-ja pinnapahtli pealekandmine     

12-15 min 7 min

AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh armeerimisvõrgu paigaldus    4-5 min -



Vastupidav ehitusmaterjal
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Tehnilised andmed

Aruande nr. Vastavus normile Sisu

BBW0215050 DIN EN ISO 12572 Veeauru läbivus

BBW0215050 DIN 52612-1 Soojusjuhtivus

BBW0215050/1 DIN 52104-2 Külmakindlus

3001-56  - Vastavus keskkonnanõutele

3001-57 - Hallituskindlus

220004884/06 BS8200 Löögikindlus

Sertifikaadid/ katseprotokollid/ heakskiidu otsused

Raport  nr.

01.1.01/1 (18. veebruar 2003)

02.1.15/1 (15. juuli 2003)

Direktiiv

ETAG 004*

ETAG 004*

Konstruktsiooni liik

Ventileeritav süsteem

Plaatkatte otsekinnitussüsteem

Kasutatavuse otsused

Laius (mm) 900

Pikkus (mm) 1200/1250/2400/2500

Paksus (mm) 12.5

Minimaalne painderaadius (m) 900 mm laiusega plaadi korrral  3

Minimaalne painderaadius (m)  300 mm laiuse plaadiriba korral 1

Kaal (kg/m2) ca 16

Kuiva plaadi tihedus  (kg/m3) ca 1150

Paindetugevus (N/mm2) ≥ 6.2

pH-tase 12

Elastsusmoodul (N/mm2) 4000 - 7000

Soojusjuhtivus λR(W/(m•K)) DIN 4108 järgi 0.36

Temperatuuripaisumine (10-6/K) 7

Veeauru difussiooniindeks  μ (-) 19

Paisumine niiskuse mõjul (abs kuiv / 24 tundi vees)  (%)  0.1

Ehitusmaterjali põlevusklass  Mittepõlev; A1 EN 13501 järgi 

Füüsikalised omadused

Tehnilised andmed ja sertifikaadid
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* Sertifikatsioon tuletatud nõuetest ETAG 004.
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Tarindite omadused
Ülevaade: heliisolatsiooni katsetused. Aquapanel ® Cement Board Outdoor plaatidest väliseinad

Katseprotokoll Õhumüra isolatsioon [dB] Sisemine plaatkate Välimine plaatkate Aluskonstruktsioon Isolatsioonimaterjal
Mineraalvilla paksus
(tihedus)

420001590-9 R w,P = 50 1 x GKF 12.5 mm 1 x Outdoor CW100 vill 80 mm (14 kg/m³)

420001276-7 R w,P = 45 1 x GKF 12.5 mm 1 x Outdoor CW50 vill 50 mm (22 kg/m³)

420001276-8 R w,P = 48 2 x GKF 12.5 mm 1 x Outdoor CW50 vill 50 mm (22 kg/m³)

420001590-10 R w,P = 54 1 x GKF 12.5 mm 1 x Perliteisolatsiooniplaat koos 
armeeringuga + 1 x Outdoor

CW100 vill 80 mm (14 kg/m³)

420001276-6 R w,P = 53 1 x GKF 12.5 mm 1 x Outdoor 2 x CW50 2 x vill 50 mm (22 kg/m³)

420001276-9 R w,P = 47 1 x GKF 12.5 mm  1 x Outdoor otse kinnitatuna
+ 1 x Vidiwall 15 mm

HS 60/120 vill 120 mm (26 kg/m³)

420001276-10 R w,P = 50 1 x GKF 12.5 mm Outdoor tuulutusroovitusel
+ 1 x Vidiwall 15 mm

HS 60/120 vill 120 mm (26 kg/m³)

Ülevaade: tulekindluse katsetused. Aquapanel ® Cement Board Outdoor plaatidest välisseinad
Tulepüsivusklass Sisemine plaatkate Välimine plaatkate Profiil Isolatsioonimaterjal(>1000°C) Katseprotokoll

F 30-B 1 x Outdoor 1 x Outdoor HS 55/55** vill 40 mm (40 kg/m3) P-3051/0419-MPA BS

F 30-B 1 x Outdoor + 1 x OSB 15 mm 1 x Outdoor + 1 x OSB 15 mm HS 70/140** Isofl oc (62 kg/m3) P-3065/0559-MPA BS

F 30-A 1 x Outdoor 1 x Outdoor CW 75 vill 40mm (40 kg/m³) P-3063/0539-MPA BS
Nr. 3465/2295-Kra-

EI 30* GKF 12.5 mm Outdoor CW 75 vill 40mm (40 kg/m³) Nr. 3031/2742

EI 60* 2 x GKF 12.5 mm Outdoor CW 75 vill 60mm (50 kg/m³) Nr. 3973/1183

F 30-B seestpoolt

F 90-B väljastpoolt

1 x GKF 12.5 mm
1 x GF 12.5 mm
1 x GKF 12.5 mm
1 x GF 12.5 mm

Outdoor + GKFI 18 mm 
Outdoor + GKFI 18 mm
Outdoor + GF 15 mm
Outdoor + GF 15 mm

HS 60/120** vill 120 mm (40 kg/m³)

P-3500/6453-MPA BS 

F 30-B seestpoolt

F 90-B  väljastpoolt

1 x Indoor
1 x Indoor

Outdoor + GKFI 18 mm
Outdoor + GF 15 mm

P-3500/6453-MPA BS

F 90-B 2 x Outdoor 2 x Outdoor HS 60/60** vill 40 mm (40 kg/m³)
vill 60 mm (50 kg/m³)

P-3053/0439-MPA BS

Nr. 3215/1952-Wl/Rm

F 90-B Indoor + GKF 12.5 mm Outdoor + GKF 12.5 mm

HS 60/120** 2 x vill 60 mm (50 kg/m³)

P-3059/0499-MPA BS

3 x GKF 12.5 mm vineer 11 mm + 
vill 20 mm (160kg/m³) + Outdoor

Nr. 3621/4713-Wl-

Nr. 022/96/KRA

F 90-A 2 x Outdoor 2 x Outdoor

CW Profi il

vill 60 mm (50 kg/m³)
vill 40 mm (40 kg/m³)

P-3048-0389-MPA BS

Sertifi kaat Nr. 3208/1932-Wl/Rm

Indoor + GKF (-I) 12.5 mm Outdoor + GKF (-I) 12.5 mm CW 100: vill 80 mm (30 kg/m³) Ekspertaruanne 108/Wl 

Lisasertifi kaat Nr. 022/96/KRA

F 90-A 3 x GKF 12.5 m 2 x Outdoor + vill 30 mm (160 kg/m3) CW 150,1.5 mm vill 80 mm (40 kg/m3) + 
60 mm (40 kg/m3)  

P-3058/0489-MPA BS
Nr. 8138/5272-Wl/Rm

 * Tulekindlus vastavalt EN-standardile 
** HS=puitkarkass
GKF - tuletõkkekipsplaat DIN 18180 järgi, mis EN 5520 järgi on DF
GF - kipskiudplaat
CW - metallkarkassi postprofi il

Ülevaade: tulekindluse test. Aquapanel ® Cement Board Outdoor plaatidest välislaed

Tulepüsivusklass Plaatkate Aluskonstruktsioon Isolatsioonimaterjal (>1000°C) Testi aruanne

F 30-A Outdoor + GKF 12.5 mm Metallkarkass - P-3067/0579-MPA BS
Sertifi kaat Nr. 3461/7923-Mer-
Lisasertifi kaat Nr. 022/96/KRA

EI 30 2 x Outdoor CD 60/27
kandeprofi ilide samm 750 mm
hoideprofi ilide samm 312,5 mm

vill 2 x 40 mm (50 kg/m3) Pr-02-02.092
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Töökirjeldused ja pakkumistabelid
1. Välissein
Plaatkatte otsekinnitussüsteem

Nr

1.1

2.1

3.1

4.1

4.2

5.1

6.1

7.1

Spetsifikatsioon

Üherealise aluskarkassi UW/CW metallprofiilidest paigaldamine, profiilide samm  600/625; alternatiivlahendus: puitaluskarkass, 
postide samm 600/625 mm või vastavalt tugevusarvutustele. 

AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap™ niiskustõkkepaberi paigaldamine

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, kinnitamine kruvidega AQUAPANEL® Maxi,                                                                 
 vuukide täitmine vuugipahtliga AQUAPANEL® Joint Filler– grey vuugitäitega ja vuugilindiga (10 cm) AQUAPANEL® Tape,                    
kruvipeade pahteldamine vuugipahtliga AQUAPANEL®Joint Filler – grey
 
Nurga/servakaitseprofilide paigaldamine

Akna- ja ukseavade nurgakohtade armeerimine armeerimiskangast                                                                                                            
AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh 300 x 500 mm tükkidega
          
Pinna katmine armeerimisseguga AQUAPANEL® Exterior Basecoat ja armeerimiskangaga                                                                  
AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh

Viimistluskrohvi aluse pinna kruntimine krundiga  AQUAPANEL® Exterior Primer

Pinna viimistlemine valge silikoonkrohviga AQUAPANEL® Exterior Silicon Synthetic Resin Plaster – white                                                   
 või dispersioonkrohviga AQUAPANEL® Exterior Dispersion Plaster – white

Mõõtühik

m

 
m2

m2

 
m

tk

 
m2

 
m2

m2

Hind            
(EEK)

 

Hind kokku 
(EEK)

 

2. Välissein
Ventileeritav süsteem

Nr

1.1

2.1

3.1

4.1

4.2

5.1

6.1

7.1

Spetsifikatsioon

Alus- ja kandelattide paigaldamine. Kandelattide samm 600/625 mm

Lisasoojustusmaterjali paigaldamine 

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, kinnitamine kruvidega AQUAPANEL® Maxi, 
vuukide katmine vuugipahtliga AQUAPANEL® Joint Filler– greyja tugevdamine vuugilindiga (10 cm) AQUAPANEL® Tape, 
kruvipeade pahteldamine vuugipahtliga AQUAPANEL® Joint Filler – grey

Nurga/servakaitseprofiilide paigaldamine

Akna- ja ukseavade nurgakohtade armeerimine armeerimiskangast AQUAPANEL® Exterior                                                                            
(300 x 500 mm) tükkidega

Pinna katmine armeerimisseguga AQUAPANEL® Exterior Basecoat, koos armeerimisvõrgu                                                                
AQUAPANEL® Exterior paigaldamisega

Viimistluskrohvi aluse pinna kruntimine krundiga AQUAPANEL® Exterior Primer

Pinna viimistlemine valge silikoonkrohviga AQUAPANEL® Exterior Silicon Synthetic Resin Plaster – white                                              
 või dispersioonkrohviga AQUAPANEL® Exterior Dispersion Plaster – white.

Mõõtühik

m
 
m2

m2

 
m

tk

 
m2

 
m2

m2

Hind            
(EEK)

 

Hind kokku 
(EEK)

 

3. Välislagi

Nr

1.1

1.2

2.1

3.1

 
4.1

5.1

Spetsifikatsioon

Kande ja hoidelattidest puitaluskarkassi paigaldamine, hoidelattide samm 300/312,5mm

Kande- ja hoideprofiilidest CD metallaluskarkassi paigaldamine, hoideprofiilide samm 300/312,5mm

Isolatsioonimaterjali paigaldamine,  väljalibisemise vältimiseks surutud tihedalt profiilide vahele

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, kinnitamine kruvidega  AQUAPANEL® Maxi, vuukide katmine vuugipahtliga  AQUAPANEL® 
Joint Filler– grey ja tugevdamine vuugilindiga (10 cm) AQUAPANEL® Tape, kruvipeade pahteldamine vuugipahtliga AQUAPANEL® 
Joint Filler – grey

Pinna kruntimine krundiga AQUAPANEL® Interior Primer

Laepinna pahteldamine valge vuugi- ja pinnapahtliga AQUAPANEL® Joint Filler and Skim Coating – white                                              
 koos armeerimisvõrgu AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh paigaldamisega

Mõõtühik

m
 
m

m2

 
m2

 
m2

 
m2

 

Hind            
(EEK)

 

 

 

Hind kokku 
(EEK)
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